COD. CATASTO: ALLEGATO [ (art. 1)
D

4. GENERATORI J

e

4.4  MACCHINE FRIGORIFERE / POMPE DI CALORE

Gruppo Frigo / Pompa di calore Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico

GF...c........ Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione ... Data di dismiSSIONe ..o
Fabbricante ... MOAELLO <.
MatFICOLA c.eeieeee e Sorgente lato esterno: Oaia O Acqua
FLuido frigorigeno ..o Fluido lato utenze: O aAria O Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a flamma diretta con ComMbBUSHIDILE ......c.ciiiiiii e
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuitin® ..o
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Riscaldamento:  COP(om) ... Potenza termica nominale ... (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data diinstallazione ..o Data di diSMISSIONE ....c.curuiiiiiiieeetreeee e
Fabbricante ... MOTELLO <.
MatFICOLA c.eeeiieeeee e Sorgente lato esterno: Oaa O Acqua
Fluido frigorigeno ..o Fluido lato utenze: Oaia O Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con COMBUSEIDILE .....uiuiuiiii e
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuitin® ..o
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Riscaldamento: ~ COP(omn] ... Potenza termica nominale — ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Data di installazione ... Data di diSmISSIONe .....cccueiiiiciiiccc e
Fabbricante ... MOELLO <.
MatFICOLA . Sorgente lato esterno: Oaia O Acqua
Fluido frigorigeno ..o Fluido lato utenze: Oaia O Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con ComMBUSEIDILE ...
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n® ..
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Riscaldamento:  COP(om) ... Potenza termica nominale — ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Data di installazione .........cccoceeeieneeccceeccceee Data di diSMISSIONE ....cucuieieieieieiereeeeee e
Fabbricante ... MOELLO ...
MaALFICOLA 1ot Sorgente lato esterno: Oaia O Acqua
FLuido frigorigeno ........cccocciiirniccirrcccrreccea Fluido lato utenze: O Aria O Acqua

Ad assorbimento per recupero di calore
Ad assorbimento a fiamma diretta con ComMbBUSHIDILE ...
A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

circuiti n® .o
Raffrescamento:  EER (o GUE] ........ Potenza frigorifera nominale ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
Riscaldamento:  COP(om) ... Potenza termica nominale — ........ (kW)  Potenza assorbita nominale ........ (kW)
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AMBIENTE


CTI
PdC
La voce Ad assorbimento per recupero di calore deve essere barrata anche nel caso di recupero dai fumi di
impianti di cogenerazione

CTI
GUE
Indicare i valori nominali come da UNI EN 12309-2

CTI
COP
Indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero disponibili indicare ND

CTI
Potenza Assorbita
Indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da UNI EN 14511

CTI
Potenza Assorbita
Indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da UNI EN 14511


CTI
EER
Indicare i valori nominali come da UNI EN 14511. Qualora i dati non fossero disponibili indicare ND

CTI
Rendimento
Indicare dati da progetto o schede tecniche macchina come da UNI EN 14511
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